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АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Инструкция по сборке подкатной тумбы ТП-01/S
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В комплект подкатной тумбы ТП-01/S входит:

1. Тумба в сборе – 1 шт.

2. Колесная опора с тормозом – 2 шт.

3. Колесная опора без тормоза – 2 шт.




4. Болт М8х20 – 4 шт.

5. Ключ к замку – 2 шт.

6. Инструкция по сборке – 1 шт.

ВНИМАНИЕ! 
     Комплект фурнитуры находится в верхнем ящике тумбы. Если при распаковке Вы не обнаружили комплект в верхнем ящике, то проверьте наличие комплекта внутри корпуса тумбы, вынув нижний ящик. Для этого необходимо выдвинуть ящик до упора, на направляющих ящика нажать на пластмассовый фиксатор (с одной стороны ящика вниз, с другой – вверх) и вынуть ящик. Чтобы установить ящик на место, вставьте ящик в направляющие и задвиньте его до упора.
Последовательность сборки

1. Аккуратно распакуйте комплект тумбы.

2. Установите с помощью болтов 4 колеса 2 (ближе к передней стенке тумбы) и 3.
ВНИМАНИЕ! В антистатическом исполнении ящики тумбы укомплектованы ESD-ковриками и
ESD-колесами
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